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概述 

1611A 多通道测温采集仪，小型轻巧，可手持，携带方便，所有通道都可实

现 10ms 的高速采集，差分输入。同时，其灵活通用的接线端子可接入各种类型

的信号电缆，连接和拆卸既快速又简单。 

1611A 多路测温采集仪广泛应用于环境试验设备、高低温试验箱温湿度监测

记录，冷藏柜和低温冰箱温度监测记录，电池(组)的电压和温度测量，医药灭菌

装置的温度测量，智能装备、医疗器械、科学仪器的温度测量和控制，汽车电子、

车灯、LED、发动机温度监测等，可以需要选择不同的传感器类型：1611A/RTD

多通道铂电阻测温采集仪，1611A/NTC 多通道热敏电阻测温采集仪，1611A/TC

多通道热电偶测温采集仪。 

161XA DAQ数据采集软件,基于 Windows 的应用软件让您轻松使用 PC 收集和

分析测量结果。设置测试，获取测量数据并存档，以及对测量值进行实时显示、

趋势绘图、通道超限报警等。可以对测量数据进一步分析，统计出如最大值、最

小值、平均值等数据图表等 
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性能特征 

10ms/每通道的高速采集。 

6.5 位显示分辨率，实时数据显示。 

3.5寸液晶屏显示，操作菜单简单易用。 

输入接线方式：2线、3线或 4线可选。 

16通道（2线）或 8通道（3/4线）输入。 

应用 RS485，可多台仪器级联，扩展通道。 

DC端子供电、DC适配器供电或锂电池供电可选。 

前面板 U盘存储，测量数据记录至 U盘中。 

LAN、USB、蓝牙通讯方式连接 PC或手机。 

蓝牙通讯支持手机端 APP操作，实现采集器通道功能配置。 

提供 RS485/RS232通讯协议，实现测量信号传输和用于控制。 

技术指标 

  1611A/NTC 1611A/RTD 1611A/TC 

量程 
50KΩ/250K

Ω/1MΩ 
400Ω -10~75mV 

准确度℃ 0.02 0.04 0.5 

显示分辨率 0.001 0.001 0.01 

采集速率 

快速(10ms/通道)、中速(75ms/通道)、慢

速(150ms/通道) 

存储 4M/外部 U盘存储 

数据接口 LAN、USB、RS232/RS485、蓝牙 

尺寸 165mm*105mm*55mm 

电源 DC5V/12V/24、锂电池供电可选 

电池待机时长 约 20小时 
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功能 

显示 

主界面顶端状态栏显示设备序列号信息，USB 存储器状态，蓝牙状态，电池状态

信息，网络端口信息。按上下方向键可翻页查看温度/阻值/mV 值数据，如图 1，

图 2 所示。 

 

      图 1 

 

 

      图 2 

网络端口信息包括主机端口、IP 地址信息，用户可使用上位机软件更改，具体参

照 161XA DAQ 数据采集软件使用章节。 

USB 存储器状态指示当前是否有 USB 存储器连接，当 USB 存储器连接后，扫描

数据自动写入存储器，图标闪烁提示。 

蓝牙标识指示当前蓝牙是否开启。 

 



           合肥智测电子有限公司 
 

6 / 21 
 

前面板 

 

        图 3 

电源开启后，采集仪即进入采集状态，POWER 指示灯开始闪烁绿色，绿色的闪

烁频率反映当前采集仪的采集速率。 

POWER 指示灯闪烁红色时，指示采集器电池电量不足。 

USB、LAN 接口均支持 Modbus RTU 通信协议，可通过接口配置采集仪或读取采

集数据。 

 

后面板 

 

        图 4 

后面板包含传感器接线端子，RS485/RS232 接口，锂电池充电口，地线。 

如图 4，传感器接线端子上下为一组通道。使用两线制传感器时，在对应标号的

通道接入传感器；使用三线或四线制传感器时，奇数编号的通道会与下一个偶数

编号通道合并，如通道 1 与通道 2 合并为一个通道，此时总的测量通道数会减半，

即由原 16 组变为 8 组。 

如图 4，锂电池充电口的输入规格为 DC8.4V/2.0A，请使用专用充电器充电，否则

会损坏锂电池或造成其他损害。 
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设置   

通过 161XA DAQ 数据采集软件对仪器进行设置。 

系统设置 

点击软件图标，进入初始界面，如下图所示： 
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点击“系统设置”按钮，进入“系统设置”子栏目，接着点击“系统设置”

子按钮，进入设置界面。 

 

备份设置：数据库可通过点击“自动备份”选项进行定时备份，其可以设置

其备份的周期与备份的路径，已经设置，其数据库的备份路径与间隔将以设置信

息为准。其备份按钮为手动备份方式，点击“备份”按钮则立即将当前数据库进

行备份。“恢复”按钮则为选择将要恢复的数据进行恢复。 

系统参数：对显示语言、数据显示精度进行设置，点击“设置”按钮将设置

信息同步到软件中。 
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设备管理 

通道参数：点击“设备管理”进入到设备管理子界面，点击“通道参数”按

钮，如下图所示： 

 

“通道参数”界面为采集设备的通道信息进行查看设置的界面。在当前界面，

可以对通道的配置文件进行查看，新建与删除。配置文件创建成功后，将不允许

进行修改。 
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点击“打开文件”按钮，弹出列表对话框，列表为所有已经创建好的通道配

置文件。选择对应的文件名双击查看，点击“导出”按钮，将通道文件的通道参

数信息导出为文本。 

点击“新建文件”按钮，弹出新建文件设置对话框，根据需要设置通道的整

体属性与每个通道的具体信息。设置完成后点击“新建文件”将设置的参数进行

保存。 
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进入到“通道配置”界面，可以对每个通道的信息进行双击修改，也可以点

击“全选”+“批量设置”按钮进行所有通道的批量配置。 
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通道配置参数： 

热敏电阻：通道参数需要输入多项式系数，热敏电阻的线性多项式参照如下

（t 代表温度（单位：°C），R 代表电阻（单位：Ω）。未使用的系数必须

设置为 0）： 

y B0 B1 x B2 x
2

 B3 x
3

 

R exp y 

x  1 / ( t + 273.15) 

铂电阻：通道支持PT100(385)铂电阻测量，参数需要输入R0值。 

热电偶不需要输入参数。 

 

配置到通道的统一属性后，可以再点击“导入”按钮将每个通道的修正参数

导入其中。其中上下限警告是在采集过程中当采集数据超过上下限的时候进行提

示的，如果设置了邮件报警也能进行发送邮件提醒。 
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采集设备：点击“设备管理”进入到设备管理子界面，点击“采集设备”按

钮，如下图所示： 

 

采集设备设置界面包含三个模块，分别为采集设备的通讯信息设置、采集设

备绑定的通道配置文件设置与所有采集设备信息列表。 

采集设备只有经过测试后连接成功才能进行保存与使用，当测试连接的设备

为一个新的采集器时，点击保存功能自动添加一个采集设备，如果测试的是一个

已存在的采集器时，则更新采集设置信息。 

当有绑定的当道配置文件时，点击测试按钮，会进行一次数据采集，并将采

集结果显示出来。 
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数据采集 

点击“数据采集”按钮，如下图所示： 

 

数据采集开始的时候是设置一些基本参数，其中采集方式为在线方式。 

数据验证支持最大同时三个项目一起验证，三台采集器同时采集。采集器在

在线模式情况下，只能选择已连接的设备。 

采集开始时间与结束时间是通过设置的时间段来计算采集次数，如果采集开

始时间小于当前时间，则采集器直接开始采集，如果采集结束时间小于采集开始

时间，则采集器会一直采集下去，直到手动停止采集。 

RECORD 功能目前没有启用，暂时不用设置。 

设备采集参数设置完成后，点击“下一步”，将会进入到通道配置界面。通

道信息来自于采集器绑定的通道配置文件，在通道配置界面，可以选择需要启用

的通道，并设置每个通道会用在那个项目中。 
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当采集模式设置为在线方式时，会进入的如下界面，开始时会直接对采集器

进行设置。 

 

点击正常按钮后，会开始等待，当到达开始采集时间后，会立即开始采集。

所有采集的信息以项目进行分类，每个项目中会有四个模块，分别是采集的实时

数据，采集的趋势图，采集的统计表。其中实时数据与趋势图在结果界面，统计

表在统计界面。 

统计表中包括了一次采集中对应的每个单位的最大采集值、最大采集值对应

的通道、最小采集值、最小采集值对应的通道、平均值、最大值-最小值、最大

值-平均值、平均值-最小值、标准差。 

当需要手动停止采集时，直接点击“停止”按钮即可。 
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报告管理 

点击“报告管理”按钮，会出现采集报告子模块按钮，点击“采集报告”按

钮，如下图所示： 

 

在查询框中输入需要查询的项目名称，点击“查询”按钮，即可查询项目。 

 

双击项目或者右击查看项目，即可查看项目的详细信息并生成趋势图，可设

置趋势图的显示时间段及左右轴的显示区间，并对时间轴添加标注线，可最多添
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加六条线。 

右击选择删除即可删除项目信息。 

设置完成后点击“报表生成”按钮，弹出报表导出详细设置界面，如图： 

 

可以针对导出的报表进行详细的设置，包括是否显示温度的横向与竖向统计

表，湿度的横向与竖向统计表、压力的横向与竖向统计表。其中通道中如果不存

在温度、湿度或者压力数据时，对应的表是不可设置的。 

导出格式可以设置为 PDF 与 Excel,设置成功后点击最下面的“选择”按钮选

择导出的路径。 

多段统计为对采集的数据进行分段统计，并可设置打印间隔为采集间隔的倍

数，来筛选数据。设置完成后点击“确定”按钮即可生成报表。 
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通知管理 

点击“通知管理”按钮，会出现查看通知、下载通知、删除通知与高级设置

子模块按钮，点击“查看通知”按钮，如下图所示： 

 

通知信息查询：选择操作的起始时间与结束时间、操作类型，其中操作类型

支持模糊查询，可以输入操作类型的关键字，再点击“查询”按钮即可筛选结果。 

通知信息下载：点击“下载通知”按钮，则当前的通知信息将会被导出成 PDF

文档格式进行保存，其支持先进行通知的查询筛选，在进行下载。 

通知信息删除：点击“删除通知”按钮，则删除当前查询出来的所有通知信

息。 
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高级设置功能：点击“高级设置”按钮，会弹出对话框如图： 

 

可以设置在采集过程中是否有报警通知时发送邮件提醒，最多可设置 3 个收

件邮箱，空白即表示不设置。触发间隔为邮件发送的最短间隔，选择触发发送即

表示开启实时发送功能。 

点击“发送”按钮，将查询到的所有通知发送到当前设置的邮箱中。 
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帮助 

点击“帮助”按钮，会出现帮助文档、联系我们与关于软件子模块按钮，弹

出如下图所示对话框： 

 

 

 


