                                                             40

[image: image1.png]T« AERERAVS-161XA VIIREESE > AEEERERAVS-161XA V114280

L T Y

/s

e
[ 1611-USBIEER

[ 1612-USBIENER

VS-161XA V114 EE

[ EBEEUSEENES

[ mEREEIA

[ SEEERERSVS-161XA V1.1.4 Setup

BERERGREVS-161XA VI ABAER

B~

RIREE
RIREE
pese
RIREE
RIREE
RIREE

Microsoft Word 97 - 2.

584 KB
2158KB
ke

1536 K8
5,545 KB
163,647 KB

4439 KB

Homomom omom

L]

(¢}

E

O ESEEEEERAVS- 161X V11400 fEn
b BHER

632KB 8% 2022/4/26 15:59

2212KB 3% 2021/7/1213:11
1KB 38% 2022/11/21 15:08

2070KB  26% 2017/1/16 1017

5726 KB 4% 2019/5/13 16:35
163,625 KB 0% 2022/11/2110:31
5005KB 12% 2022/11/21 15:14





有线灭菌设备温度验证软件ZCVS Temp
Ver:1.0
用户手册

合肥智测电子有限公司


21.
软件概述


22.
软件安装说明


22.1.
VS-161XA软件安装


52.2.
安装驱动软件


63.
件操作指南


63.1.
登录


73.2.
系统设置


93.3.
设备管理


93.3.1.
通道参数


113.3.2.
采集设备


133.3.3.
温场设备


143.3.4.
温度标准


143.3.5.
验证设备


153.4.
数据验证


203.5.
数据校准


203.5.1.
验前校准


243.5.2.
验后校准


253.6.
报告管理


253.6.1.
验证报告


263.6.2.
验前校准报告


273.6.3.
验后校准报告


283.7.
用户管理


303.8.
审计管理


303.9.
帮助


314.
联系我们




1. 软件概述

有线验证系统，以下简称为“VS-161XA”。本软件主要用于制药、食品行业中温度验证。本软件系统符合《GMP》《21CFR Part11》规范，能够实现账户三级权限管理、审计追踪、电子签名等功能，能够全面满足用户的验证需求。同时本软件基于智测161XA系列采集器，可以实现多种数据的监测和采集工作。
本软件要求在Windows平台PC 及其兼容机上运行，要求5代及以上酷睿CPU，8G以上内存，100G 以上硬盘。支持Win7 （32位、64位）、Win10、Win11操作系统环境。

2. 软件安装说明
2.1. VS-161XA软件安装
您的软件安装U盘中一般会包含下图中的一些文件。其中“有线验证系VS-161XA_V1.1.4_Setup.exe”是软件的主安装程序。您也可以联系我们使用“向日葵远程工具”进行远程支持，我们会有专业的技术人员为您远程安装软件。
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以下为安装步骤，双击软件安装包打开安装程序，出现以下界面，选择您需要使用的安装语言。
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点击【确定】，将出现以下界面：
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点击下一步进行接下来的配置，如有需要，手动修改您的安装位置，以免安装出错；
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在当前界面进行软件安装路径的配置，选择好软件安装路径后点击下一步：
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在当前界面进行开始菜单的快捷方式的创建，默认即可，点击下一步进行接下来来的配置：
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当前界面是快速运行栏的快捷方式的创建，根据使用场景选择，然后直接点击下一步进入到下一个界面：
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这个界面是安装前的确认界面，确认安装信息的准确性，如果确认无误的话点击安装进行软件的安装工作：
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安装完成后，请为软件添加管理员身份运行权限，操作如下：桌面软件图标-右键-熟悉-兼容性-勾选“以管理员身份运行此程序”。然后打开软件，如果有异常提示信息类似“缺少XXX.dll”的报错信息，那表示您的电脑缺少部分系统组件，请手动安装软件安装包中的“系统组件”下的对应程序。[image: image9.png]VS-161XA B x E
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2.2.  安装驱动软件

此软件需要配合设备使用，当您使用USB通讯线连接设备时，需要先安装软件安装包内对应的串口通信驱动。请根据您的设备类型，选择对应的驱动程序。1611A-TC和智测温场设备的驱动程序直接点击安装即可，安装时需要连接设备并且设备需开机，1612驱动安装如下图。
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在设备管理器-端口能够查看到端口号，即表示安装驱动成功。
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3. 件操作指南

3.1. 登录

运行桌面上的VS-161XA软件，[image: image12.png]


出现如下图所示的初始窗口：
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在注册界面进行注册，用户复制机器码发送软件供货商获取注册码。获取后粘贴回本界面点击注册即可。
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在用户登录界面输入用户名与用户密码进行登录。如果忘记密码则点击忘记密码按钮回答设置的问题答案进行密码的找回，软件初始账户：admin，初始密码：123456. 初始设置的“你的小学老师名字是？”的答案为“合肥智测电子”。进入系统后，请您根据需要即使修改或新增账户信息，并牢记关信息。

[image: image17.png]ARV FEIREFRY

SRR

?

X

oK

Canoel





注意：如果连续输错3次密码当前用户将会被锁定，非管理员账户锁定后可以使用管理员账户登录，然后在“用户管理”界面中对账户解锁，管理员账户锁定后只能联系我司人员进行远程处理，所以请务必牢记至少一个管理员账户的信息。

如果打开软件时提示“缺少XXX.dll”之类的报错，那就是您的电脑系统缺少相关组件，再软件安装目录下，安装下图中红框显示的两个系统组件后重启电脑然后重新打开软件即可。如果还有报错无法打开软件，请联系我司技术人员。
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3.2.  系统设置

进入初始界面

[image: image19.png]I © vs-161XA - o X

- @8 /8

SESH RERE BHRE BEITE BiFRE

-

20224E065 148 15:43:48  H4ATAFJA: Admin SIEENBFERASRAIS RAS V1.0.1





点击系统设置按钮，进入系统设置子栏目，接着点击系统设置子按钮，进入系统设置界面：
[image: image20.jpg]© vs-161xa - o x

wOr i E
=IEEFA7 wHAM: [4 % i
#OrERAE: C:/U Admin/Documents W L

w1 e :
AFGH: AR T
1 =0 [HEE = BiEkE: 2 -
BipERTEl: |30 Min O e B R

wE

i

FERE 2022088158 114745 HEAF: Admin AIEENE FERASIRAS BAS V1.1
=

B e o e e e e e e St Sl B





备份设置：本软件的所有数据存储在软件安装目录下的“VS-161XA.db3”文件，该数据库文件经加密，非供应商人员无法修改数据库内容。软件提供了手动备份和自动备份两种功能。勾选“自动备份”选项进行定时备份，可以设置其备份的周期与备份的路径。备份后会在指定位置生成一个类型为.db3数据库文件。“备份”按钮为手动备份方式，点击该按钮则立即将当前数据库备份到指定路径。“恢复”按钮可以选择指定的.db3文件进行数据恢复。
系统参数：对公司名称、显示语言、数据显示精度、锁屏时间进行设置，点击设置按钮将设置信息同步到软件中。“锁屏时间”是指在设置时间内没有操作电脑（鼠标、键盘），则软件锁定，界面锁定后不影响软件的数据采集及校准过程，此功能用于操作人员离开时，确保软件的允许状态不被他人改动。锁定后弹出锁定提示窗口，只要输入当前登录用户的密码即可继续操作软件。如果输入密码时累计输错3次密码的话，软件将直接关闭。 “是否启用密码验证”是指在界面进行切换时点击菜单按钮会弹出密码确认窗口，密码正确后再进入相应的界面，此功能用于当用户离开电脑时，防止其他人员操作软件。

3.3. 设备管理

设备管理包含了“通道参数“、”“采集设备”、“温场设备”、“温度标准”、”“验证设备”所有您可能会需要用到的设备。

3.3.1. 通道参数

点击通道参数按钮，如下图所示：
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通道参数界面为采集设备的通道信息进行查看设置的界面。在当前界面，可以对通道的配置文件进行查看，新建与删除。设置好之后，后期使用时直接选择调用即可，不需要重复设置通道参数。通道配置文件创建成功后，将不允许进行修改。如有需要，可以新增或者删除配置文件。
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点击打开文件按钮，弹出上图列表对话框，列表为所有已经创建好的通道配置文件。初次使用软件时，请先使用“新建文件”功能。在列表框中选择对应的文件名双击即可进入通道参数查看界面。打开后如下图所示，如果参数有设置错误或者不需要，可以使用删除文件功能，删除当前打开的配置文件。
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点击新建文件按钮，弹出新建文件设置对话框，根据需要设置通道的相关参数。设置完成后点击新建文件将设置的参数进行保存。
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通道配置界面中，可以在列表框中单机修改每个通道的对应参数，也可以通过选中方式，对同类型通道进行快速的批量设置。参数设置完成之后，点击“新建文件”即可保存。
补充说明：本软件增加了对通道数据进行MX+B计算的功能，MX+B:此功能用于161XA设备硬件底层的线性修正和精度提高，主要适用于电压信号测量的场景，比如热电偶探头和HT85湿度探头。以热电偶探头为例，如果用户有温场设备和温度标准，用户可以自行比对测量两组温度值，根据Y=MX+B公式，Y为标准读数，X为被校读数，计算得到对应的M和B参数后，将参数写入软件通道配置文件中，后面软件配置通道时，会将M和B参数写入采集器底层，实现热电偶测量精度的提升。注意：每个通道的M和B参数是独立的，不可混淆。例如探头温度偏高1.5℃，可以设置MX+B中，M=1，B= -1.5，这样软件界面和报表中就会存储二次计算后的数据。此功能支持1612A和1611-TC两台设备。通道参数设置好之后，可进入采集设备界面。

3.3.2. 采集设备

点击设备管理进入到设备管理子界面，点击采集设备按钮，如下图所示：
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采集设备设置界面包含三个模块，分别为采集设备的通讯信息设置、采集设备绑定的通道配置文件设置与所有保存的采集设备信息列表。下拉选择设备型号之后，右侧会显示对应的通道配置文件。

通讯方式：串口/网络。串口使用USB线连接，网络使用网线进行连接。使用网线连接时要注意建立电脑和采集器的局域网，建议适用网线直连电脑和采集器。如果需要通过路由器连接网线，请联系我们公司售后，我们会安排技术人员进行相关指导。1611系列采集器的初始默认IP在开机后按向下按钮可以在屏幕上方查看， 1612系列初始IP在开机时会刷新显示，一般默认IP均为192.168.1.150，端口为5000；然后将电脑的IP设置成固定IP，并确保电脑的IP地址和采集器的IP地址为一个局域网段内。设置好之后，点击测试按钮，进行连接测试。点击测试时不需要选中通道配置文件，测试连接提示“已连接”后，选中对应的配置文件，并点击保存按钮，此时会将采集器参数信息和通道配置文件绑定在一起。注意：采集设备只有经过测试后连接成功才能进行保存与使用，当测试连接的设备为一个新的采集器时，点击保存功能自动添加一个采集设备，如果测试的是一个已存在的采集器时，则更新采集设置信息。扫描速率说明如下表：

	
	1611-TC
	1612

	快速
	1ch /10ms 
	1ch /10ms

	中速
	1ch /75ms
	1ch /100ms

	慢速
	1ch /150ms
	1ch /1000ms


软件会根据您设置的扫描速率和通道文件，计算您设置的扫描间隔是否满足条件，如不满足，会给出提示信息。

注意：在使用161XA设备进行温度校准和验证时，请尽量使用慢速档，慢速档可以提供最好的测量精度和稳定性。软件支持161XA系列设备的级联，最多支持3台设备同时使用，当需要使用级联功能时，需确保在采集器设置界面已经添加并保存好设备信息。设备列表中的设备必须为“已连接”的状态，后续的校准和验证才能正常进行。列表中的连接状态每次关闭软件时会重置为“未连接”的状态，所以下次使用时需要先测试连接，连接成功后重新保存。确保采集数据无误，采集过程中不要点击设备按钮。
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3.3.3. 温场设备

点击设备管理进入到设备管理子界面，点击温场设备按钮，如下图所示：
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温场设备设置界面只能显示一台温场设备的信息，每次使用前需要对温场设备进行设置与连接后，才能使用。
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温场设备目前支持“ZCTB”系列油槽和“ZCDW”系列干式炉，其中-R型号表示该温场带参考标准铂电阻探头。选择“其他”时，将允许用户进行手动校准功能。启动设定点：勾选此项时，点击测试连接时会将温场设备设置到该温度点，此功能用于提前设置温场温场，可以减少校准时等待温场温度稳定的时间。稳定指标：待启用功能，暂未开放。

3.3.4. 温度标准

点击设备管理进入到设备管理子界面，点击温度标准按钮，如下图所示：   
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温度标准设置界面只能显示一个温度标准的信息，每次使用校准功能前需要对温度标准进行设置与连接成功后才能使用。温度标准可以使用温场、温场-R、上图列表中的标准测温仪以及手动。其中温场和温场-R，需要您在前面的温场设备中选择了对应的温场设备，这里才会对应显示。列表中的FLUKE标准测温仪需要使用串口连接，ZHICE 1621A标准测温仪是使用蓝牙连接，使用此设备时需要确保您的1621A和电脑都已开启蓝牙功能。然后在“类型”下拉框选择“ZHICE 1621A”后软件会搜索1621A并进行匹配。搜索成功后，会将1621A设备型号名称显示在下图红框处，选择设备点击“测试”按钮，测试成功后，会将型号和序列号信息填充到“序列号”处，并刷新状态改为“已连接”。蓝牙连接的稳定性取决于您电脑的蓝牙适配器性能，如果第一次未搜索到蓝牙，可以点击“刷新”按钮尝试多搜索几次。
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在软件界面，当您下拉“类型”列表框时，软件会自动搜索电脑上已配对的1621A设备，并填充到“端口号”位置。此时您再点击“测试”按钮，测试成功后，会将序列号再填充到“序列号”位置，此时点击“OK”确定即可，表示蓝牙设备已连接成功。如果测试连接失败，可以尝试多测试几次，电脑使用的蓝牙适配器的性能会影响到蓝牙连接的稳定性，也可以尝试更换性能较好的蓝牙适配器。
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手动：是指您使用的非上述标准测温仪设备，无法与我们的软件进行通信。选择手动时，在进行校准时，软件会提示您手动输入标准读数。界面右侧的参数为待用功能，暂未开放。

3.3.5. 验证设备

点击设备管理进入到设备管理子界面，点击验证设备按钮，如下图所示： 

[image: image35.png]© vs-161XA - o X I

/ B

o o | 3
RELE | RgieE | BEEE | BiIEE

RiER 4 RE
et 4378 |
s
i )
i e
S [ - -

MikE || AT

i Btk B#MS RS
1 EAKENZA-125TS R Zd-125TS 123459 ALY

BIERE 20224E065 148 16:02:55  H4ATAFA: Admin SIEENBFERASRAIS RAS V1.0.1
- EEEE—————ssss e e e s s s





此界面用于用户存储管理自己的设备信息，比如灭菌锅柜、干燥箱、冻干机等待验证设备。设备信息会与验证项目关联，并且可以设置体现在验证报告中。用户可以根据需要，将自己的待验证设备进行添加并保存。

3.4.  数据验证

点击数据验证按钮，会出现布点图与数据验证子模块按钮，点击布点图按钮，如下图所示：[image: image36.png]© vs161xa
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布点图模块为数据验证时验证设备中探头的布点信息。点开布点图界面，会显示所有的布点图列表，只要双击对应的布点图名称，就可以查看对应的布点图。

点击新建布点图按钮为创建一个新的布点图文件，点击新建按钮后，会弹出新建布点图界面，导入按钮可以直接导入一个图片作为布点图，比如您使用灭菌柜现场的拍摄照片作为布点图。如果自己创建的话，则先选择验证设备的形状，再选择验证设备中将探头布置为几层。通过点击对应的层数按钮，来设置每层布点图的方位。添加时，下图中是3D动态显示，可以鼠标左键按住然后拖动界面查看3D效果，拖动到一个合适的角度后，保存图片即可。保存成功后，不可再旋转修改角度。
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点击数据验证按钮，如下图所示：
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数据验证首先需要设置一些基本参数，其中验证方式为验证的在线方式、脱机方式与导入方式。选择不同的验证方式，后期将进入不同的验证界面。当前161XA系列设备支持在线和导入两种方式，脱机未预留功能，暂不可用。数据验证支持最大同时三个项目一起验证，四台采集器同时采集。其中，项目的具体信息通过点击设置按钮进行设置。采集器在在线模式，只能选择已连接的设备。校准源则是采集器绑定的通道配置文件验前校准项目名列表。采集开始时间与结束时间是通过设置的时间段来计算采集次数，如果采集开始时间小于当前时间，下一步进入采集界面时会直接开始采集;如果采集结束时间<=采集开始时间，则采集器会一直采集下去，直到手动停止采集;如果采集开始时间超过当前时间，且采集结束时间>采集开始时间，则软件会根据设定时间开始和结束（允许提前结束）。RECORD：备用功能，暂未开启。
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设备采集参数设置完成后，点击下一步，将会进入到通道配置界面。通道信息来自于采集器绑定的通道配置文件，在通道配置界面，可以选择需要启用的通道，如果您设置多个验证项目，可以在这个界面设置每个通道用在哪个项目中。可以通过批量设置按钮一次为多个通道设置对应的项目。
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当采集模式设置为在线方式时，会进入的如下界面，开始时会直接对采集器进行通道参数设置。
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当参数设置成功后，会自动对所有通道进行一次采集，并将采集结果通过列表对话框显示出来，如果通道采集的温度都正常，则点击正常按钮进入到下一步，如果有通道不正常，则点击不正常按钮返回初始界面排查问题。
[image: image45.png]Iﬁzﬂsm
WHR1ZR  WA1%E

SEARRTIA] 1-CH101('C) 1-CH102('C) 1-CH103('C) 1-CH104(C)

BHE

100.00

&0.00

60.00

#fz (C]

a0.00

20,00
06-i4 16:06:19

06-14 16:06:24

(G mE#A 7 X
e Hud
1-CH101 23.78°C
1-CH102 24.00C
1-CH103 23.93C
1-CH104 24.17°C

EH || AEH

06-14 16:06:29
RERE

WE:

06-14 16:06:34

06-14 16:06:39

1-CH101
1-CH102
1-CH103
1-CH104

[





点击正常按钮后，会根据设置的开始采集时间进行采集。所有采集的信息以项目进行分组，每个项目中会有四个模块，分别是采集的实时数据，采集的趋势图，采集的统计表，F值计算表。其中实时数据与趋势图在结果界面，统计表与F值表在统计界面。
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在验证线程，由于现场环境的不确定性，有时候在现场可能会出电磁干扰导致USB通讯不稳定的情况。首先在现场验证时请将电脑和采集器设备尽量的远离大功率、电机类设备。现如果验证采集过程中，出现下图的通讯异常报错信息，请尝试以下方法：拔插一次采集器的通讯线，然后点击下图中的“OK”按钮，然后点击右下角的“继续”按钮，在弹窗的“是否终止项目”对话框里点击“继续”按钮，软件会尝试恢复通讯连接，一般情况下拔插一次数据线即可恢复通讯。如果遇到拔插数据线以旧无法恢复通讯，可以尝试重启采集器的方法，操作步骤同上。恢复通讯后，软件中的采集数据会在时间上连续显示，以确保您的报表数据看起来是连续且完整的。如果通讯异常停留时间较久，会出现实时数据时间慢于电脑时间实时采集，两者显示时间不一致的情况，这个时间偏差取决于通讯异常的等待时间。如果您的设备只是偶尔出现通讯，您可以通过上述方法恢复通讯，如果您的现场经常出现通讯异常，已经严重影响验证工作的进度，建议您更换网线连接采集的方式。网线连接能大大提高现场通讯的稳定性。
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统计表中包括了一次采集中对应的每个单位的最大采集值、最大采集值对应的通道、最小采集值、最小采集值对应的通道、平均值、最大值-最小值、最大值-平均值、平均值-最小值、标准差。F值表中为一次采集时各个通道的F值，F值为0时有两种情况，1是实际温度较低，计算结果截取小数位后确实为0，另一种情况是温度虽然较高，但是没有达到“F值计算方式”设定的条件，比如F值计算方式设置为“平均温度> 110℃”，那么软件只有在所有通道数据的平均值>110时才会开始计算F值，在这之前的F值数据都是填充的0.
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当需要提前停止采集时，直接点击停止按钮即可，注意提前停止会结束当前最后一组数据扫描，如果是慢速扫描，“停止”后大约等一小会（具体时间根据采集器型号和通道数量确定）才会变成“结束“。然后点击结束按钮，正式结束采集，并进行数据存储。

导入方式：

1611-TC导出的数据为CSV格式的数据文件。1612设备导出的是一个以时间时分秒命名的无文件格式文件，此文件采样加密算法，确保原始数据无法被随意修改，可确保数据的可靠性。两者导入文件时流程一致，但具体操作不太一样。

1611-TC导入的流程如下：单机采集并连接U盘进行数据存储(拷贝出U盘中存储数据（）的.CSV文件(打开软件，设置项目信息，使用导入功能进行数据导入(生成数据报告。

用户在验证现场，不携带电脑和软件，使用采集器单机操作，1611-TC开机状态下，插入U盘，当屏幕USB标识亮时，表示识别U盘，并进行数据存出。1611-TC会自动在U盘内存储实时采集的数据，并保存为.csv格式的文件。此数据间隔不可设置，有仪器自动存储。验证结束后，可以拔出U盘，拷贝出.CSV文件，然后利用软件，导入到软件项目中，并生成验证报告。利用软件导入数据时，不在需要连接采集器，直接使用csv文件即可。导入界面如下图所示，同步最多支持4台设备的数据导入和项目数据处理。导入时需要注意，请先打开csv文件，查看一下数据采集的时间。软件中设置的采集间隔、项目开始时间和项目结束时间需要与CVS文件一致，才能正常导出数据生成报告。软件会自动判断项目参数与csv文件是否匹配，如果不一致，会提示导出数据失败。（离线导入功能因为做了数据的加密处理，所以在导入数据的时候会对数据进行验证，只有设备本身采集保存到U盘里的数据才能被软件识别，后期对采集的数据进行修改添加的数据都不能识别。此功能是为了保证数据不会被修改。）
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直接点击选择按钮，选择拷贝出来的csv格式的文件，点击确定按钮即可。

1612导入的流程和1611-TC一致，不再赘述，区别有如下两点：

· 设置采集项目信息时，项目的起始时间和结束时间要求在实际的采集时间范围之内，即要确保您设置的时间段要有数据，不能超过实际的时间段，否则会找不到有效数据导致导入文件失败。

补充说明：

· 关于通道：这里导入时不要求软件设置的通道和实际使用的通道完全一致，只要满足软件中设置的通道在数据文件中能找到即可。比如软件设置CH101~CH110，实际使用的是CH101~CH120，这是可以的。反之，不行。
3.5. 数据校准

当设备管理-采集设备、温场设备、温度标准都设置好之后，允许进行校准操作。

3.5.1. 验前校准

温度验证常使用工业热电偶，热电偶传感器在短期内有较好的稳定性，经过软件的验前校准流程可以对传感器实现硬件层面的温度修正，提升测量结果的精度。所以在用热电偶探头进行数据验证之前，首先要对探头进行验前校准，以确保使用探头合格。点击数据校准按钮，会出现验前校准与验后校准两个子模块按钮，点击验前校准按钮，如下图所示：
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弹出的窗口为设置“验前校准”的一些参数信息。项目名称：输入您的验前校准项目名称，不允许重复，建议您按照一定的格式进行设置，便于后期查看校准项目的数据报告。采集设备：自动显示前面“设备管理-采集设备”中添加的且状态为“已连接”的采集器。按照序号+型号列表显示。校准顺序：升温、降温。

单次探头个数：初始默认为60个，用于设置分批校准的情况。如果探头实际使用个数超过了这里设置的单次探头个数，则会进行分批校准。分批校准的总批次为实际使用探头数/单次探头个数，有余数时自动+1.比如当前有24根（CH101~CH124）K型热电偶，但是干井炉一次只能插10根，那么这里可以设置单次探头个数：为10，那么软件会将探头自动分成3个批次（10+10+4）进行校准。在校准过程中，软件以温度点为准，每个温度点都会进行3个批次的温度数据的采集。比如验前校准设置A、B两个温度点，则流程如下。 A点：第一批次CH101~CH110探头采集结束；根据软件界面提示切换探头，进行第二批次CH111~CH120探头的温度采集；根据软件界面提示切换探头，进行第三批次CH121~CH124探头的温度采集。当A点三个批次全部采集完成之后，软件会自动设置到B点，同样再进行B点温度的三个批次校准。以校准温度点为准可以有效减少分批校准过程中温场设备升降温的等待时间。

校准点数为需要校准的温度点个数，默认为1，允许特殊用户自行修改1~2。启动降温点：在校准结束后是否对温场设备进行自动降温设置。点击确定按钮后，参数保存，进入到通道确认界面，如下图所示：
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通道确认界面显示每个通道的类型，是否可以进行校准，校准的批次，确认可以校准后点击确定按钮，进入到校准界面，如下图所示：
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校准界面中会显示所有之前设置的校准信息，标准温度值显示框是可以编辑的，当温度标准选择手动方式时，可以在这个编辑框中进行设置。温场稳定按钮默认是不能点击的，只有温场设备选择其他时，在其他参数设置完成后，通过点击温场稳定按钮来继续进行接下来的校准。
常规校准流程 ：点击启动后，软件控制温场设置温度到A点，温度稳定后进行稳定延时，软件会有倒计时提示。稳定延时结束后，软件首先会进行下左图中三个参数的判定。

探头稳定性：是指被校探头在一段时间内的波动情况，其结果以这段时间内的最大值-最小值表示，0.2 ℃/ 5 min即表示5min内的探头波动不应超过0.2，超过则表示该探头稳定性不合格，不予校准，此指标用户可以根据需要自行修改。

标准稳定性：同被校探头，初始默认0.02，用户可以根据需要自行修改，指标判定期间，标准稳定性一旦不合格，则会强制终止校准流程；

探头偏差指标：探头在修正前的原始偏差，在5min内探头与标准读数之间的最大偏差不能超过此值，默认在1.5℃以内，用户可以根据需要自行修改。

标准稳定性和探头原始偏差的采集时长以稳定性指标的时间为准，如下图设置的是0.2 ℃/ 5 min，那么就会在延时倒计时结束后，先采集5min的数据，这5min内软件会自动获取相关数据，并将最大偏差和最差稳定性信息显示在界面中。软件界面右侧的进度信息中显示为：“验前数据采集中…”,软件界面列表中的数据以黑色字体显示。在前校准过程中，需要重点关注前5min的“验前数据采集中…”软件界面列表中显示的实时数据，如果用户发现开始就发现了探头的稳定性不合格或者偏差不合格，可以提前终止校准流程，检查后重新校准，不需要等到5min采集全部结束后根据软件的提示信息再执行相关操作，可以减少浪费的时间。
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如果这5min内，三个参数都满足指标，那么就继续进行后面3min（上图右，采集时长以设置的“校准时间”参数为准）的正式校准。此时软件界面右侧的进度信息显示为“验后数据采集中…”，软件列表中的采集数据以绿色字体区分显示。如下页图示，两段采集的数据均为原始数据，以不同颜色区分显示方便用户在此界面查看实时数据。在探头校准过程中，“标准温度值”只会在采集数据时实时刷新，在等待稳定和稳定延时期间，此值不会刷新。“当前温场温度”只会在等待稳定期间实时刷新，当温场稳定后进入稳定延时和数据采集时，此处数值不会再刷新。
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在采集设备、温场设备、标准设备长时间没有返回数据时（连接、设置、数据读取），会有相应弹框提示异常，检查采集设备后点击弹窗的确定按钮后继续。一般重新连接一下数据线后，等待3秒左右，点击弹窗的确定按钮，软件即可恢复连接，确保校准流程的继续进行。如果重新连接数据线无法恢复，那可以尝试重启相应的设备，然后同样操作实现软件通讯的恢复。
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如果前5min采集结束后的判定参数不满足指标要求：当温度标准稳定性不合格时，软件会弹窗提示，重新校准或者中断退出。当被校探头稳定性或者偏差不合格时，软件会弹窗提示，用户可以选择Yes重新做、Ignore忽略继续、Abort中断退出。重新校准是指对当前校准温度点重新校准，Abort退出是指退出整个校准流程和界面。Ignore忽略是指忽略某通道的不合格情况，继续整个校准流程，比如20根探头中，我只需要15根合格就可以了，这种情况就可以选择Ignore。后期在做验证时，只使用合格的探头即可。
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当所有校准点全部结束后，软件会自动存储数据。用户可以进入“报告管理-验前校准报告”界面查看校准报告。软件的列表窗口会显示5+3=8min的所有数据，但是校准报表中只会显示后3min的校准数据，前5min的指标判断会以统计的方式显示，详见“验前校准报告”章节内容。
补充说明：验前校准的目的是得到热电偶探头的修正值，这个修正值只能短期内有效，因为探头的温度偏差是随着使用时间和次数是会改变的，并不是说三点校准合格之后，探头温度永远就是准确的了，需要根据验后校准的情况不定期的重新进行三点校准。前校准失败的常见原因有以下几点：探头稳定性指标不合格，探头原始偏差不合格，标准探头的稳定性基本不会出现问题，常见检查办法如下：

针对探头稳定性不合格：

· 观察校准过程中软件列表里不合格通道探头显示的原始数据，如果该通道数据有异常的上下波动，温度忽高忽低，没有渐变规律，一般可能是探头损坏或者探头内部进入水汽导致的温度不稳定，可以寄回检测维修。如果探头的温度数据属于渐渐递增或者递减规律，那么多数为稳定延时时间不足，探头未充分稳定导致，适当加长软件里校准参数的稳定延时时间重新校准即可。
针对探头偏差不合格：

· 检查探头在温场中的插入深度，是否全部插入干井炉底部或者油槽中插入足够深度，探头插入深度不足会导致一定的温度偏差；

· 如果确保探头插入深度足够，仍有较大的原始偏差，那可能是探头本身产生了较大的温度漂移导致。探头在使用过程中，较大的温度变化、破损或者水汽渗入都有可能导致探头产生温度漂移。针对温度漂移，我们建议用户使用时遵循以下几点：

· 探头在使用过程中，包括校准和验证，尽量减少探头产生较大的温度骤变，尽量让探头随着温场设备缓慢升降温。

· 保持探头干燥存放，特别是针对湿热验证场景较多的用户或者使用油槽进行校准的用户，探头本身有密封措施，可以一定程度的防水，但是随着使用可能会导致密封效果变差，这类使用环境的用户可以适时的对探头进行低温烘干或者放在太阳下曝晒，保证探头的干燥。

· 温度骤变可能导致探头产生漂移，虽然此操作可能让探头产生另一个漂移，达到“逆向修正”的效果，但是我们不建议用户使用此操作来尝试恢复热电偶探头的精度，温度骤变同时可能会导致不可修复的后果。
· 常见的热电偶探头默认指标是T型热电偶为允差<1.5℃，K型热电偶为允差<2.5℃。如果用户对此无特殊要求，直接在软件界面修改探头的偏差指标也可以达到校准合格的目的。

· 如果用户无法接受偏差较大，那么寄回维修即可。
3.5.2. 验后校准

验后校准与验前校准的界面类似，设置完成后，点击下一步，会进入到验后指标设置界面，验后校准支持1~2个点，并且可以设置每个点的偏差指标。验后校准项目需与验前校准项目相关联。对应的校准源（验前校准项目）中探头的校准结果会显示在通道确认窗口中，如下图所示。
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验后校准的通道确认界面可以选择只验证一部分通道（比如前校准20根探头，有15根合格，5根不合格，在实际的验证过程中也只选用了合格的15根探头，那么此处的验后校准也可以只针对合格的15根探头进行验后校准），设置完成后点击确定按钮将会进入到与验前校准一样的校准界面。 校准流程与验前校准一致，设置温场-等待稳定-稳定延时-指标判定-正式校准。验后校准是为了判定校准源项目中修正值是否依然有效，后校准合格才表示您的验证数据是有效的，如果后校准失败，严格来说是需要重新执行验前校准—验证—验后校准的流程。

后校准的界面如下图所示，和前校准的区别是不再分为两段，而是直接带入校准源项目计算出的MX+B参数进行数据采集，然后进行相关计算，不再额外地补偿偏差。后校准结束后，数据会自动保存，可以在“验后校准报告”界面里查看项目信息和导出数据报表。

[image: image63.png]O 7%

 RlER R
? ek : 70. 00 90. 00 MERHEA: 90.00 C &;ﬁ‘f{é&%
 BERS: RERE: ER | RHRE EF | RERE TR ;;gk;ﬁ:@%u
S UEE . C | M4 nTE IR R, K RO/COZHL:
FfEREME:  9.997 C | MBTESIEE: 90. 00 C 100, 000000
FasE MR 2 iEI CH101 mZEREE: 0.03 ‘C A/C1Z%:0. 000000
Z4:0.
o BxwEm00s  © YEEL 00
FRMERRLARE] 0. 010 Bemilal: 5 4y D/C4ZHL:0. 000000
A4/C5Z%:0. 000000
BT e HipfaE 1R B4/C6Z%:0. 000000

SKAEIN [i] fikk bRAERLIE CH101 CH102 CH103 CH104 , KH#EIEMAE R
2023-02-13 11:50:11 %1% 89. 997  89.96 89.97 89.96 89.97 | HIKIALA K6
2023-02-13 11:49:40 4517% 89.992  89.96 89.97 89.96 89. 96 E(E)’%f’m’g:m 00
2023-02-13 11:49:10 513K 89.995 89.98 89.97 89.96 89.98 ' spiesrin.quin
2023-02-13 11:48:40 17X 89.999  89.96 89.98 89.96 89.97 | fRsl R ks
2023-02-13 11:48:10 417X 90.000 89.97 89.97 89.95 89.96 | 0.50/3min

2023-02-13 11:47:40 513K 90.002  89.96 89.96 89.97 89.97 | MREMKLALE:0.05C
P M ZE 4845 : 0. 50°C





验后校准的作用主要是：为了判断前校准的补偿值依然有效，进而确保验证的数据是有效的。如果验后校准失败，那么对应的校准就不再有效，需要重新进行校准工作，获取新的补偿值。后校准失败通常有三种情况：探头稳定性指标不合格，探头原始偏差不合格，探头校后偏差不合格。
针对探头稳定性不合格：

· 观察校准过程中软件列表里不合格通道探头显示的原始数据，如果该通道数据有异常的上下波动，温度忽高忽低，没有渐变规律，一般可能是探头损坏或者探头内部进入水汽导致的温度不稳定，可以寄回检测维修。如果探头的温度数据属于渐渐递增或者递减规律，那么多数为稳定延时时间不足，探头未充分稳定导致，适当加长软件里校准参数的稳定延时时间重新校准即可。
针对探头偏差不合格：

· 检查探头在温场中的插入深度，是否全部插入干井炉底部或者油槽中插入足够深度，探头插入深度不足会导致一定的温度偏差；

· 如果确保探头插入深度足够，仍有较大的原始偏差，那可能是探头本身产生了较大的温度漂移导致。探头在使用过程中，较大的温度变化、破损或者水汽渗入都有可能导致探头产生温度漂移。针对温度漂移，我们建议用户使用时遵循以下几点：

· 探头在使用过程中，包括校准和验证，尽量减少探头产生较大的温度骤变，尽量让探头随着温场设备缓慢升降温。

· 保持探头干燥存放，特别是针对湿热验证场景较多的用户或者使用油槽进行校准的用户，探头本身有密封措施，可以一定程度的防水，但是随着使用可能会导致密封效果变差，这类使用环境的用户可以适时的对探头进行低温烘干或者放在太阳下曝晒，保证探头的干燥。

· 温度骤变可能导致探头产生漂移，虽然此操作可能让探头产生另一个漂移，达到“逆向修正”的效果，但是我们不建议用户使用此操作来尝试恢复热电偶探头的精度，温度骤变同时可能会导致不可修复的后果。
· 常见的热电偶探头默认指标是T型热电偶为允差<1.5℃，K型热电偶为允差<2.5℃。如果用户对此无特殊要求，直接在软件界面修改探头的偏差指标也可以达到校准合格的目的。

· 如果用户无法接受偏差较大，那么寄回维修即可。

针对校后偏差不合格：

校后偏差是标准值与探头修正后的值的偏差，如果校后偏差超差了，那一定是这两个数值有一个或者两个发生了便宜导致。以验前校准111、121、131，后校准121为例，我们建议用户对比查看选择的校准源项目的校准报告，检查相同校准温度点下（121℃）的标准值读数和探头原始读数，看看前校准和后校准哪个数值发生了偏移。

· 标准器读数发生偏移：一般情况下，如果使用同一个标准器，标准读数在短期内是很少会发生偏移的，如果遇到标准器的读数发生较大偏移，可能是标准器或者温场设备温度产生异常，请联系我司技术人员协助排查。

· 针对探头原始读数发生偏移：这就是属于探头本身产生了温度漂移导致，其应对措施参见上条“针对探头偏差不合格”中内容。

· 如果用户对于验后校准的校后偏差指标要求不严格，可以适当修改后校准指标，软件默认是0.5℃，允许修改。如果实际的验后校准是发现校后准偏差都在0.8左右，可以将软件的校后偏差指标修改到1.0左右，然后重新后校准，这样也可以使验后校准合格。如果用户无法接受修改校后指标，那我们建议还是重新做验前校准，重新走验前校准-验证-验后校准的流程。

严格意义上，我们建议用户在每做一次数据验证项目之后都紧跟着做一次后校准，最小的减少使用过程中可能产生的温度漂移影响（这也是最常见的可能导致验后校准失败的情况），这样的流程是最严谨的，但是实际使用中，由于布点麻烦等因素，用户可能是前校准之后连续做好几次数据验证（比如3次空载+3次满载），然后再做后校准。比如，7月1号做的一次验前校准项目“71校准”，如果项目校准结果是合格的，那么在后面的一段时间内用户在做数据验证的时候可以一直选择这个验前校准项目作为校准数据源。比如说用户连续做了6次的数据验证项目，每次都选择“71校准”作为校准源。因为探头本身的问题，探头在每次使用后的温度都有可能改变。有可能6次验证中前3次探头的偏差还在修正范围内，后3次的偏差就超过了，修正不过来了。所以6次之后再做后校准，后校准项目也显示校准失败（排除探头损坏或者插入深度不够的情况）。所以我们建议用户尽量减少前校准与后校准之间的验证次数。比如原先是前校准+6次验证+后校准，可以改成前校准1+3次空载验证+后校准，然后再前校准2+3次满载验证+后校准。
3.6. 报告管理

点击报告管理按钮，会出现验证报告、验前报告与验后报告子模块按钮。

3.6.1. 验证报告

点击验证报告按钮，如下图所示：
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在查询框中输入需要查询的项目名称，点击查询按钮，即可查询项目。左侧的列表按照日期顺序排序，点击项目左侧的▼，可以展开显示该项目的通道列表。勾选后双击或者右键-查看，可以查看对应的项目信息和趋势图。趋势图下方的区域可设置趋势图的显示时间段及左右轴的显示区间，并对时间轴添加标注线，可最多添加六条线。项目名称-右击-选择删除即可删除项目信息，删除项目信息需要此用户有删除权限并要验证当前用户密码。点击报告设置按钮，设置报表的基本功能，包括是否启用电子签名及签名的方式、是否显示打印时间、LOGO是否显示、验证设备信息是否显示。
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设置完成后点击报表生成按钮，弹出报表导出详细设置界面，如图：
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可以针对导出的报表进行详细的设置，包括是否显示温度的横向与竖向统计表，湿度的横向与竖向统计表、压力的横向与竖向统计表，F值表、F值的横向与竖向统计表。其中通道中如果不存在温度、湿度或者压力数据时，对应的表是不可设置的。软件对采集器的通道单位进行了相关限制，一次采集最多只允许采集两种单位的数据。这里的功能表页会根据您的数据单位自动显示，并不局限于温度、湿度、压力。
打印间隔：默认显示为采集的原始间隔，可以设置成采集间隔的整倍数来筛选数据。此间隔同时对其它的功能表有效。

原始数据、横向分析、竖向分析、F值支持独立多段统计，点击勾选后选择分段段数和时间，点击确定即可。如果勾选了“横向分析表”，但是不勾选下方对应的“多段统计”，那么会默认此横向分析的分段方式和原始数据一样。

验证报告导出时，勾选F值导出时，报表主界面显示F值计算信息（T0,Z值等），否则不显示，且导出时只显示每段的最后一行数据。


[image: image67.jpg]) FEsR
HRRT
Hrithr

BflA R
BflAER
BlAER
BflAE:
BflAE:
BflAER

2022-09-13

10:54:00

2022-09-13

10:59:00

2022-09-13

10:59:00

2022-09-13

11:04:06

2022-09-13

2022-09-13

2022-09-13

2022-09-13

10:54:00

10:54:00

10:54:00

10:54:00

2022-09-13

2022-09-13

2022-09-13

2022-09-13

11:04:06

11:04:06

11:04:06

11:04:06

it
Bt

&It

Bt
Bt

BSla1EE L

B 1A 6k 2

Eif[A] 63
Bl 4
Ef[E1EE5
Bfla]Ez6





F值表统计的数据可以选择验证时设置的参数，也可以重新设置参数，打开界面时显示的为验证时设置的参数，参数信息以当前界面显示的为准。

导出格式可以设置为PDF与Excel,设置成功后点击最下面的选择按钮选择导出的路径。

3.6.2. 验前校准报告

点击按钮，如下图所示：
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在查询框中输入需要查询的项目名称，点击查询按钮，即可查询项目，右侧窗口会显示该项目对应的相关信息。双击项目或者右击查看项目，即可查看项目的详细信息。右击选择删除即可删除项目信息，删除项目信息需要此用户有删除权限并要验证当前用户密码。点击报告设置按钮，设置报表的基本功能，包括是否启用电子签名及签名的方式、是否显示打印时间、LOGO是否显示、验证设备信息是否显示。点击导出按钮即可直接导出报表。

校准报告说明：校准报告包括三个部分，首页+数据页+尾页。

首页：如下图所示，为校准项目信息展示页，包括此次校准项目的基础设置信息。

[image: image69.png]SRR

AR NHEARAT
VS T6IA VI 1.1
TiA AR B L1112
T H G A Adnin T AR ] :2022-11-11 16:17:15
RAEBE
ALGHIE: 61.00C BAHFE: 65.00C CATHIE: 68.00C
HasEtEIR:
BEK:0. 50C/2nin HEFRAE:0.10C/2min
fR2ETRIR:
ARSI PRk 2. 50T kRS 0. 501C HeAER [A] : 3min
B#EIIE:
BEHH R WEFHE @A SBEA
RERA 16124 DAG22A0002 1612-6TC 6
AR ZCON-350H ZHICE-ELEC, ZCDW-350H, DW21A012, V21. 1.
L ZCON-350H
BRA: I ) : B R[] F1T, 8





数据页：如下图所示，为校准数据展示页，校准数据按照校准温度点和校准批次顺序依次往后展示。每个校准温度点的数据包含上下两部分。上部分为前若干分钟的原始指标判定，只显示其对应的时间范围和最大的偏差和波动信息。上部分的数据如果有通道数据出现不合格的情况，在校准过程中会有提示信息是否重新校准或者中断退出校准或者忽略继续校准的三个选项，如果用户选择的是忽略继续，那么校准报表中对应通道会显示校准失败，其校后温度不予修正。下部分区域的数据为正式校准修正后的数据及修正后的探头偏差信息。
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尾页：为校准结果统计展示。包含每个探头的每个温度点的校准结果。注意最终的校准结果需要该探头在每个温度点都是偏差合格的，最终才会显示合格。如果探头在某个温度点修正后的偏差仍超过设置指标，那该探头就是不合格的，不允许用于后期的验证工作中。
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3.6.3. 验后校准报告

点击验后报告按钮，此界面与验前报告界面类似，可以通过软件底部的状态栏加以区分。如下图所示：
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在查询框中输入需要查询的项目名称，点击查询按钮，即可查询项目双击项目或者右击查看项目，即可查看项目的详细信息。右击选择删除即可删除项目信息，删除项目信息需要此用户有删除权限并要验证当前用户密码。点击报告设置按钮，设置报表的基本功能，包括是否启用电子签名及签名的方式、是否显示打印时间、LOGO是否显示、验证设备信息是否显示。点击导出按钮即可直接导出报表。验后校准报告格式与验前校准报告一致，不再赘述。

3.7.  用户管理

点击用户管理按钮，会出现用户添加、用户查询、用户修改与用户删除子模块按钮，

点击用户添加按钮，如下图所示：
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用户添加：点击添加按钮，进入用户添加窗口，输入用户名，用户密码，忘记密码时的问题及答案、用户的状态、用户的权限、用户的有效期与用户备注后，如有必要可以点击详细权限按钮对用户的具体权限再进行设置。其具体权限由用户权限选项为基本进行限制。勾选“密码更新周期”并输入天数后，登录用户账户时如果到期了每次登录软件时都给出弹窗提示“密码已过期，请及时更新!”，直到用户更新了密码或者取消勾选此功能。
用户查询：用户的修改与删除都要先进行用户的查询，查询界面会显示着当前用户权限下能看到的所有用户与用户信息。
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用户修改：选中用户查询界面的用户，点击用户修改按钮，会弹出一个窗口，会详细显示当前用户的信息，包括用户名、用户密码，忘记密码时的问题及答案、用户的状态、用户的权限、用户的有效期与用户备注，点击详细权限按钮还可以进行具体的权限查看与设置。
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用户删除：选中用户查询界面的用户，点击用户删除按钮，选中的用户会被删除。

3.8.  审计管理

点击审计管理按钮，会出现查看审计日志与下载审计日志子模块按钮，点击用查看审计日志按钮，如下图所示：
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审计日志查询：选择操作的起始时间与结束时间、操作人、操作类型，其中操作类型支持模糊查询，可以输入操作类型的关键字即可。在点击查询按钮即可筛选结果。
审计日志下载：点击下载审计日志按钮，则当前的审计日志信息将会被导出成PDF文档格式进行保存。

3.9.  帮助

点击帮助按钮，会出现帮助文档、联系我们与关于软件子模块按钮，点击帮助文档按钮会打开说明文档，点击联系我们按钮与关于软件按按钮，弹出如下图所示对话框：
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4. 联系我们

在软件的安装和使用过程中，如果您遇到任何问题，欢迎联系我们公司。

合肥智测电子有限公司

客服QQ：3241802098

网址：www.zhice-elec.com 

电话：4001890661
邮箱:  zhice_gq@126.com

地址：合肥市高新区科技实业园D7栋
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