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1. 软件概述

有线环境温湿度校准软件系统，以下简称为“THCAL-161XA”。本软件主要用于以161XA系列测温设备作为数据采集器,对温度试验设备、湿热试验设备、交变湿热试验设备等环境试验设备进行校准。系统基于《JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范》的相关规定，依靠软件与数据采集器之间的信息交互和校准数据模型的运算实施校准工作。

本软件要求在Windows平台PC 及其兼容机上运行，要求5代及以上酷睿CPU，8G以上内存，100G 以上硬盘。支持Win7 （32位、64位）、Win10、Win11操作系统环境。

2. 软件安装说明
2.1. THCAL-161XA软件安装
您的软件安装U盘中一般会包含下图中的一些文件。其中“THCAL-161XA安装程序”是软件的主安装程序。您也可以联系我们使用“向日葵远程工具”进行远程支持，我们会有专业的技术人员为您远程安装软件。
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以下为安装步骤，双击软件安装包打开安装程序，将出现以下界面：
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点击下一步进行接下来的配置，如有需要，手动修改您的安装位置，以免安装出错；
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在当前界面进行软件安装路径的配置，选择好软件安装路径后点击下一步：
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在当前界面进行开始菜单的快捷方式的创建，默认即可，点击下一步进行接下来来的配置：
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当前界面是快速运行栏的快捷方式的创建，根据使用场景选择，然后直接点击下一步进入到下一个界面：
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这个界面是安装前的确认界面，确认安装信息的准确性，如果确认无误的话点击安装进行软件的安装工作：
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软件安装完成后，需要进行以下设置，否则软件可能无法正常使用：

右键桌面软件图标-属性-兼容性，勾选“以管理员身份运行此程序”；
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2.2. 安装驱动软件

此软件需要配合设备使用，当您使用USB通讯线连接设备时，需要先安装软件安装包内对应的串口通信驱动。1612驱动安装如下图：
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在设备管理器-端口能够查看到端口号，即表示安装驱动成功。
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3. 件操作指南

3.1. 登录

运行桌面上的THCAL-161XA软件，[image: image11.png]


出现如下图所示的注册窗口：
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点击获取机器码后复制机器码发送与我司获取注册码，获取后粘贴到该界面后点击注册，并提示注册成功。如下图所示：
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点击注册后出现如下图所示的初始窗口：
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3.2. 检定单位设置

进入初始界面，如下图：
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点击检定单位按钮，进入检定单位设置界面：
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检定单位主要用于设置该应用软件使用单位的一些基本信息。该界面共包含“使用单位”、“咨询电话”、“传真号码”、“单位地址”、“邮政编码”、“单位网址”、“校准地点”、“计量校准机构授权证书号”等8个输入文本框。这些信息是生成校准证书所需要的基本信息，请据实填写。填写完毕后，点击【确定】以保存输入的信息;点击【取消】则取消输入的信息并返回主界面。

3.3. 采集器

采集器主要用于录入和维护校准工作中所使用的温度、湿度采集设备的一些基本信息，界面如下：[image: image18.png]© THCAL161XA -
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界面上根据数据采集器的特点设置了相关数据信息输入框，并提供了【保存】、【修改】、【删除】、【全清】等操作按钮，以实现不同类型数据采集器相关数据记录的添加、修改和删除操作。选择采集器型号后一般操作流程如下:

Step1:在界面右侧选择串口号，再点击扫描，获取序列号。
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Step2:按界面输入框标题提示顺序逐项输入相关数据。
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Step3:点击【保存】将该型数据采集器数据保存到数据库，下方也可看到相关信息。
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Step4:若发现保存的记录输入有错误，可先用鼠标点击窗口下部数据浏览显示窗中需要修改的记录，则该记录相关信息自动显示到当前界面，然后修改相关数据项，修改完毕后用鼠标点击【修改】完成修改操作。

Step5:若想要单独删除已保存的采集设备信息选中后点击【删除】，如若想要删除全部信息可点击【清除】。（会清除所有信息，谨慎使用）
Step6: 在下方设备列表里选择此次校准要用到的的采集器，点击【选定采集器】，弹出选定成功弹窗表示选择完成。[image: image22.png]



3.4. 试验设备

试验设备主要用于录入和维护被校对象通用数据信息，界面如下： 
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界面根据试验设备的数据特点设置了相关基础信息文本输入框，并提供了【保存】、【修改】、【删除】、【全清】等操作按钮，以实现不同环境试验设备相关信息数据记录的保存、修改、清除和取消的操作。一般操作流程如下：
Step1:输入或选择相关信息数据，这里的信息也会显示在校准证书里。
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Step2:输入温湿度范围和校准点个数即可自动生成校准点温度。
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Step3:输入当前环境温湿度后，点击【保存】将该型环境试验设备数据保存到数据库（这里需要注意的是当前的温湿度不会保存到数据库，因为当前是实时的。其他信息数据会保存到数据库）。

Step4:若发现已保存的记录输入有错误，可先用鼠标点击窗口下部数据浏览显示窗中需要修改的记录，则该记录相关信息自动显示到当前界面，然后修改相关数据项，最后用鼠标点击【修改】完成修改操作。

Step5: 若想要单独删除已保存的采集设备信息选中后点击【删除】，如若想要删除全部信息可点击【清除】。（会清除所有信息，谨慎使用）
Step6: 在下方设备列表里选择此次校准要用到的的采集器，点击【选定采集器】，弹出选定成功弹窗表示选择完成。[image: image26.png]ICEEEES
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3.5. 通道配置
点击通道配置菜单，界面如下：
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界面上有设置通道个数与参数，以及选择串口等操作。一般操作流程如下：
Step1:选择串口号和输入通道个数。
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Step2:对通道进行参数设置（这里可以单个设置也可批量设置）。
单个设置：单击选择或输入值即可。
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批量设置：全部选中后或者勾选全选按钮都可进行参数批量设置。
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Step3: 点击【设置通道】通道设置成功。
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如有两台设备，可设置第二台，点击下方【切换到设备二】即可，操作和上一步一样。
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Step4:点击【恢复默认】即可恢复默认参数。
3.6. 校准

点击校准菜单，界面如下：
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Step1: 选择设备一或者设备二，输入扫描间隔（默认为120S）和检点即可手动开始校准。
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Step2: 手动校准结束后点击【数据处理】。
[image: image36.png]@ THoAL
o

f kEREE REZ  KREE
= =
100 105 110
o s0 100
B 102 103 104 105 106 107 108 109 ~
3 2022:07-09.. 100149 100484 100247 100.600 100.408 100449 100163 100392
4 2022.07-09.. 100141 100502 100263 100609 100401 100436 100167 100396
S 2022:0709.. 100161 100507 100267 10055 [@gm x| 100440 100183 100393
6 2022:07-09.. 105251 105.563 105377 105.699 | 10950 105241 105450
7 2022:07-09.. 105246 105573 105366 105724 105504 105232 105468
8 2022-07-09.. 105251 105.585 105.379 105.716 0K 105.232 105.465
9 2022.07-09.. 105249 10558 105371 105729 105425 105502 105228 105456
10 2022:07-09... 105257 105574 105367 105713 105417 105,509
11 2022:07-09... 105251 105.568 105359 105713 105432 105510
12 2022:07-09... 110338 110622 110520 110820 110526 110586
13 2022:07-09... 110382 110637 110526 110823 10527 10578 .
aw o
Ows= o o[ o EIEs |6 MRad "I had B 1

T Y 1) ST T T T P T T T ST A

T —





3.7. 数据查询

数据查询主要用于在校准工作完成后查看校准结果，双击查看相关数据，界面如下：
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6 22.08-03  11:06:10 08-0200:41:05 50°C 0%RH 25517 24917 22704 22798 -100.000 -100.000
7 22.08-09 1020156 08-0200:41:13 100°C 0%RH  25.435 24850 22626 22,688 -100.000 -100.000
B 22:08-09  1022:37 08-0200:41:18 100°C 0%RH  25.413 24805 22635 22676 -100.000 -100.000
o 220812 091325 08-0200:41:23  100°C 0%RH  25.391 24812 22672 22740 -100.000 -100.000
10 220813 1001557
i 220816 1634552
12 22.08-30  09:02:45
>
i E] SRR St S AFEEER StEERE





软件设置了【全清】操作按钮，主要是考虑经过长期工作以后用户如果不需要这些数据时对数据库进行清空操作。如果您要删除个别的记录，请您先点击要删除的数据记录，然后点击窗口左下端并排显示的若干按钮中的【删除】按钮。

点击【导出原始数据】按钮，则当前的数据信息将会被导出成XLS文档格式进行保存。
点击【导出校准记录】、【导出校准证书】按钮，则当前的数据信息将会被导出成PDF文档格式进行保存。
【打开自定义模板】、【导出自定义报表】两个部分，这里指的是可以根据实际情况进行修改报表导出内容进行导出，操作步骤以下简单说明：
· 点击【打开自定义模板】按钮，进入XLS文件，界面如下图：
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可根据自己实际情况进行删除，如无需显示设备名称，在模板里选中设备名称以及设备名称的编号两个单元格进行删除并保存即可。
· 点击【导出自定义报表】按钮，则当前的数据信息将会被导出成XLS文档格式进行保存（为自定义模板里的内容），界面如下：
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3.8. 关于

点击关于按钮，弹出如图对话框：
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4. 联系我们

在软件的安装和使用过程中，如果您遇到任何问题，欢迎联系我们公司。

合肥智测电子有限公司

客服QQ：3241802098

网址：www.zhice-elec.com 

电话：400-1898661
邮箱: info@zhice-elec.com

地址：合肥市高新区科技实业园D7栋
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