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· 软件概述
ZCDAQ Temp软件主要用于智测电子618A系列多路采集器的数据采集，基于Windows的应用软件让您轻松使用PC收集和分析测量结果。软件可以通过串口或者网络的方式与设备连接，设置通道的打开与关闭、通道的功能与通道参数、设备的采集速率，并控制设备进行数据采集，获取测量数据并存档，以及对测量值进行实时显示、趋势绘图。可以对测量数据进一步分析，统计并导出如最大值、最小值、平均值等数据图表等。当前软件支持的设备型号为： 618A多路精密测温模块。

· 软件安装
· 软件安装
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以下为安装步骤，您的软件安装包通常包含上图内容。双击“有线数据采集系统ZCDAQ Temp_V1.0_Setup.exe”打开安装程序，出现以下界面，选择您需要使用的安装语言:
[image: image2.png]e
° BEEEHEERNES

R





[image: image3.png]© #3-7CDAQ Temp

FBEEM 2CDAQ Temp REEMT
IERES 200 Tenp 7 1.0.0 BRI
RSN AT AR AR
BT 8, T I BRI

[F—#mw> | A




点击下一步进行接下来的配置，建议修改您的软件安装位置，如下图D盘位置:
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安装完成后，请为软件添加管理员身份运行权限，操作如下：桌面软件图标-右键-熟悉-兼容性-勾选“以管理员身份运行此程序”。
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另外需要为软件安装目录文件夹添加一下“Users”用户的完全控制权限。如下图所示：
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双击打开软件，如果有异常提示信息类似“缺少XXX.dll”的报错信息，那表示您的电脑缺少部分系统组件，请手动安装软件目录下的“VC_redist_x64.exe”程序。
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· 驱动安装

当您使用USB通讯线连接设备时，如果您的电脑此前安装过此类驱动程序，在618A设备开机状态下连接USB线至电脑时，电脑会自动识别设备的通讯驱动，并在“计算机-设备管理器-端口”位置显示USB的端口号。如果您的电脑此前没有安装过此类程序，计算机的设备管理器中会显示如下图所示的“FT232R  USB  UART”标识，此驱动安装包含两个部分，分别为“ftdibus.inf”和“ftdiport.inf”。
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首先安装“ftdibus.inf”文件：在设备管理器的界面中，右键选中“FT232R USB UART”并选择“更新硬件驱动程序-浏览计算机以查找驱动程序软件-从计算机的设备驱动列表中选择-下一步-”
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提示成功后关闭对话框，设备管理器界面会刷新，如下图所示，在“通用串行总线控制器”目录下正常显示“USB Serial Converter”表示“ftdibus.inf”已安装成功！在“其他设备”目录下“USB Serial Port”有黄色感叹号，表示还需要安装“ftdiport.inf”文件。
重复此前步骤，右键点击带感叹号的“USB Serial Port”，点击“更新驱动程序”，同样的操作，到浏览界面后，选择安装“ftdiport.inf”，然后点击“确定”按钮。
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成功后设备管理器刷新如下图所示。在“端口”目录下，显示正常的端口号信息。至此，设备的USB驱动完成安装。
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· 软件功能

点击软件图标“ZCDAQ Temp”，进入初始界面，如下图所示：

[image: image12.png]B

e

Copyright © 2023 ZHICE-ELEC




系统设置

点击“系统设置”按钮，进入“系统设置”界面。
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自动备份：软件的所有数据文件均保存在安装目录下的“DAQ-161XA.db3”数据库文件中，该文件可通过点击“自动备份”选项进行定时备份，定时备份需要设置其备份的周期与备份的路径，设置完成后，软件将会在每次打开软件后进行数据是否需要备份的判断，如需备份，软件将在后台直接备份到设置的备份路径中，不影响客户其他对软件的操作。

手动备份：备份按钮为手动备份方式，点击“备份”按钮则立即将当前数据库进行备份到备份路径中。

备份的数据库命名格式为：当前时间_DAQ-161XA.db3，其中.db3为数据库文件格式名。

手动恢复：点击“恢复”按钮手动选择需要恢复的数据库db3文件，使用选择的数据库覆盖当前的数据库。需要注意当前操作会删除正在使用的数据库，使用恢复按钮前请做好备份。

系统参数：对语言、数据精度进行设置，点击“设置”按钮将设置信息同步到软件中。其中语言可设置为中文与英文，数据精度在数据采集与报表导出中进行显示精度的控制，对应的是数据的小数位位数。
设备管理

点击“采集设备”按钮，如下图所示：
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设备型号：固定为618A设备，包含8通道和16通道。

序列号：点击“测试”按钮时自动获取设备对应的序列号信息，不需要填写。

扫描间隔：即软件采集间隔，最小1秒。

扫描速率：快速、中速、慢速。618系列内部扫描速率固定，可忽略此参数。

通讯方式：采集器支持串口通讯和网络通讯两种方式。
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串口通讯时需要确保设备的USB驱动已安装，USB通讯线已正确连接，计算机-管理-设备管理器-端口界面能正常显示设备的端口号。
串口号：进入采集器界面时，软件会自动获取“计算机-设备管理器-端口”中已存在的端口号，下拉选择618A使用的端口号即可。如果端口号有改动，切换到其它界面后再重新进入“采集设备”界面即可刷新获取新的端口号。

波特率：设备默认波特率为9600，无特殊情况不需要修改。

如果选择网络方式，需要确保网线已连接采集器和电脑网口，确保网口灯正常闪烁。一般默认IP均为192.168.1.150，端口为5000；然后将电脑的IPV4设置成固定IP，并确保电脑的IP地址和采集器的IP地址为一个局域网段内，建立局域网。设置好之后，点击测试按钮，进行连接测试。
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IP地址：默认为192.168.1.150

端口号：默认为5000

测试： 点击“测试”，测试成功之后会弹出对应的通道配置界面如下图所示。通常情况下通道参数设备内部已有，不需要额外设置，您只需下拉选择您设备的通道个数，然后点击确定即可。
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如果您确实需要修改相关的通道参数，可以在上图界面进行“批量设置”或者“参数设置”来修改通道参数。

批量设置：勾选选中相关通道，或者点击“全选”按钮，选中所有通道，然后对选中的通道设置统一参数。您根据实际情况设置好之后点击“确定”按钮即可。
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参数设置：(慎用)此功能针对热敏电阻的校准系数B0-B3参数设置，初始界面如下图所示。
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获取参数：可以点击“获取参数”按钮，查看通道的原始校准系数如下图所示
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设置参数：如需修改，可在B0~B3对应位置，输入您的校准系数值，然后点击“设置参数”按钮，然后就会将您的校准系数写入618A设备中。
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以8通道的618A设备为例，点击确定后悔弹出下图的“通道确认”界面，此界面会显示出当前的通道读数，以便您初步检查设备的采集数据是否正常。
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关闭“通道确认”界面后，软件会自动保存刚刚测试连接时的相关信息到下图的列表框中，并且连接状态为“已连接”。然后就可以切换到“数据采集”界面进行数据采集了。
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删除：双击选中采集设备列表中对应的设备，然后点击删除按钮进行数据的删除。
保存：采集设备只有经过测试后连接成功后，显示“已连接”状态才能进行自动保存与使用，当测试连接的设备为一个新的采集器时，点击保存功能自动添加一个采集设备，如果测试的是一个已存在的采集器时，则更新采集设置信息。判断是否为一个新的采集器依据为设备的序列号，所以不要手动更改设备的序列号。

· 数据采集

点击“数据采集”按钮，如下图所示：
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采集方式：包括在线和导入两种方式。618A系列暂不支持导入方式。

项目个数：支持最大同时三个项目一起采集，三台采集器同时采集，项目与采集器的个数不需要对应。采集器的个数和项目个数对应可以有以下几种方式：1对1（1个采集器对应一个项目）、1对多（比如1个采集器共16个通道，其中8个通道作为项目A的读数，另外8个探头获取项目B的数据，按照2个项目进行同时采集）、多对1（当单个采集器的探头数量不够，可以几个采集器放在一起）、多对多（根据实际情况，多个采集器与多个采集项目自由搭配，在后面的通道确认界面选择探头和项目的对应关系）。采集器只能选择此前已测试连接成功设备。
项目名称：输入采集项目名称，不能重复。

采集器1~3：下拉选择此前“采集设备”界面成功连接的设备。
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采集开始时间与结束时间：如果采集开始时间小于当前时间，则采集器直接开始采集，如果采集结束时间小于采集开始时间，则采集器会一直采集下去，直到在软件界面手动停止采集。设备采集参数设置完成后，点击“下一步”，将会进入到通道配置确认界面。通道信息来自于采集器绑定的通道配置文件。在通道配置界面，如果有多个项目，可以在此界面设置哪个通道对应哪个项目。
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开始采集：进入采集界面如下图所示，所有采集的信息以项目进行分类，每个项目中会有3个模块，分别是采集的实时数据，采集的趋势图，采集的统计表。其中实时数据与趋势图在首界面，统计表在第二界面。
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趋势图：增加了鼠标悬停显示统计信息的功能，显示的信息为 Data、Max、Min、Time。统计的是鼠标所指向的单一通道数据，包括该通道当前已采集的数据中的最大值、最小值、指向位置的时间及对应采集值。右侧的图例可以通过勾选来设置选择显示哪些通道的曲线刷新，此勾选紧针对趋势图，不对上方的实时数据列表和统计数据产生影响。
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统计表：中统计的是每次采集时刻里所有通道中的最大采集值、最大采集值对应的通道、最小采集值、最小采集值对应的通道、平均值、最大值-最小值、最大值-平均值、平均值-最小值、标准差。
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停止：点击“停止”按钮时，会弹出上图提示框，提示是否保存此次采集的数据。根据需要选择是否保存即可。此后，右下角的 “停止”按钮会变成“结束”按钮，点击“结束”即可退出当前采集界面。

· 级联采集-USB连接
以下以2台618A-NTC设备为例
· 准备工作
使用USB线连接通讯，2台设备需要准备2根USB通讯线连接电脑和618设备，如果您的电脑USB端口数量有限，可以使用USB拓展坞设备进行USB端口拓展。
· 添加设备
在ZCDAQ软件界面添加618A设备并保存，如下图所示，测试连接成后，保存设备信息。确保2台618A设备均已添加成功，并且连接状态为“已连接”。两台设备对应的端口号应不一样，如果您电脑设备管理器-端口界面两台设备的端口号显示相同，则需要手动修改其中一个端口号，修改端口号之后需要重启电脑生效。
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如下图所示，在“采集参数”设置界面，设置项目名称。ZCDAQ软件支持多项目和多采集器级联的方式。如果您需要将2台设备的数据保存在一个项目下进行数据查看，可以按照下图所示，设置1个项目，2个采集器。然后在采集器列表选择上述步骤2中添加的2台618A设备。
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设置完成之后进入后续的数据采集界面，如下图所示，2台设备的采集数据将会放在一个项目下进行数据展示和处理。
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如果您的2台设备需要采集2种场景的数据，数据需要分开处理如下图所示，设备1需要测量场景1的数据，设备2需要测量场景2的数据，您可以按照下图设置。
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在下图的“通道配置”界面，如下图所示将不同设备的通道选择对应的项目。
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设置完成之后进入后续的数据采集界面，如上图所示，2台设备的采集数据将会放在2个项目下分别进行数据展示和处理。
[image: image40.png]mEZIE
@ 2023-09-26 11:55:06 HE2ME

40, 000000

40222222

40, 444444

40, 6ese67

40, see39

B (C)

L

a1 3333

41, 5e5Es




· 级联采集-网线连接
网线级联采集需要使用路由器或者交换机，核心是组建局域网，以下以路由器为例。
· 准备工作：
STEP1：如下图所示，路由器一般有一个WLan口和4个Lan口。我们将电脑和618设备同时连接到Lan口上。确保各网口的灯正常闪烁，硬件基础连接没有问题。
STEP2：电脑端设置以太网的IPV4参数，改成固定IP如下图所示，确保电脑的IP和采集器的IP在同一个网段（注意不要相同，造成IP冲突），形成局域网。[image: image41.png]R
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STE:3：设置618A的IP地址，618设备出厂时默认是固定的IP和端口。IP地址为 192.168.1.150，端口为6000。如果不修改，同一局域网下多台618设备会形成IP地址冲突，导致网络传输异常，所以需要对每台618设备进行IP地址修改。修改方式如下：使用网络调试助手，红框区域设置如下图所示
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然后发送设置指令: 01 10 00 05 00 02 04 C0 A8 01 97，其中C0 A8 01 97 共4个字节，是16进制，分别代表IP地址的四段10进制数。 C0=192，A8=168，01=1,97=151,这个指令就是把当前连接的618设备IP改为192.168.1.151.修改IP时，只需要连接电脑和一台618设备到路由器的LAN口组成局域网即可，如下图所示
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返回如下图所示，即表示IP设置成功。
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STEP4：修改完成后，再发送一条指令 01 03 00 05 00 02 查看修改是否成功，如下图所示，返回的红色区域为设备当前的IP地址参数。与STEP3中设置一致，即表示设置成功！注意，设置成功后，需断电重启618设备，才能正常使用其新的IP地址进行网络通讯！
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最后，按照上述步骤，依次修改其他618A设备，确保每台618A的IP地址不一致即可。
当电脑和每台618A设备的IP地址修改好之后，准备工作已全部完结，就可以参照“级联采集-USB连接”章节中的后续步骤进行相同的操作，这里不再赘述。注意：在网络级联操作过程中，如果每台618A设备单独进行测试连接时都正常，但是在后续的数据采集过程中出现通讯异常的情况，可能是您的618A设备是老版本设备，老版本的设备存在硬件bug，寄回返厂升级即可。
· 报告管理

点击“报告管理”按钮，会出现采集报告子模块按钮，点击“采集报告”按钮，进入下图界面：
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在查询框中输入需要查询的项目名称，点击“查询”按钮，即可查询项目，如果不输入直接点击“查询”按钮，则会显示查询到的所有项目信息并展示在列表中。左侧列表将会按照项目时间-项目名称的格式显示项目信息。
选中项目名称后，右击后会弹出三个功能按钮：“查看项目”、“简单导出”和“删除项目”。

查看项目：双击项目名称或者右击查看项目，即可查看项目的详细信息并在右侧界面生成对应趋势图。此外，在左侧项目列表区域可以通过勾选方式选择显示某些通道的数据。趋势图位置同时支持鼠标悬停显示功能。

时间设置：可设置趋势图的显示时间段区间，设置后报表中将只显示设置时间段内的数据。
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删除项目：选中项目名称后右击选择删除即可删除项目信息。
导出报表有两种方式：“简单导出”和“报表导出”。

简单导出：勾选中项目后，不需要双击或者查看项目数据，右键-简单导出即可导出完整数据的excel文档。

报表生成：双击查看项目数据后才可用。此功能可以设置导出数据的时间段。两者导出的excel文档内容基本相同，如下图所示。
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· 通知管理

点击“通知管理”按钮，会出现查看通知、下载通知、删除通知三个子模块按钮。此功能用于记录软件使用过程中出现的相关异常信息，比如通讯失败。点击“查看通知”按钮，如下图所示：
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查看通知：选择操作的起始时间与结束时间、操作类型，其中操作类型支持模糊查询，可以输入操作类型的关键字，再点击“查询”按钮即可筛选结果。
下载通知：点击“下载通知”按钮，则当前的通知信息将会被导出成PDF文档格式进行保存。支持先进行通知的查询筛选，在进行下载。

删除通知：点击“删除通知”按钮，则删除当前查询出来的通知信息。

· 帮助

点击“帮助”按钮，会出现帮助文档、联系我们与关于软件子模块按钮，弹出如下图所示对话框：
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· 注意事项
· 软件安装
软件安装可能会出现权限和组件缺少问题，导致软件打开后无法正常使用，会出现类似“缺少XXX.dll”和“设置失败”等报错提示，初次使用之前务必按照说明书“软件安装”章节的内容进行检查和设置。
· 级联采集
当使用USB级联时需确保每台设备的端口号没有重复，当使用网线进行级联时，需要先修改采集设备的默认IP参数，修改IP要重启采集器才能生效，修改IP要避免多台设备的IP冲突，详细介绍参考3.3章节中的详细介绍。
· 通讯异常
我们的采集设备经过EMC测试，并配备带屏蔽线的USB通讯线和网线，常规情况下不会出现采集过程中的通讯异常中断，如果现场发生断电或者强磁干扰的情况导致设备的通讯不正常，软件会给出下图的“通讯异常”提示，您可以参考以下步骤尝试恢复通讯：点击弹窗中的“OK”按钮，手动重启采集设备或者拔插数据线，等待3秒左右后，点击右下角的“继续”按钮，然后在弹出的界面点击“继续”按钮，软件会尝试恢复通讯，通讯成功后会继续采集。如果高频率出现“通讯异常”，那么可能是您的现场使用环境有较大的电磁干扰情况，建议将采集设备和电脑搬至远离大功率设备的地方。
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